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TNTmips € um SIG (Sistema de Informacoes Geograficas)
completo que permite trabalhar com terrabytes de qualquer
tipo de dados georreferenciados, incluindo imagens,
superficies terrestres e dados de mapa com seus atributos
associados.

TNTmips oferece todas as ferramentas para visualizar,

criar, editar, georreferenciar, interpretar e publicar seus
dados georreferenciados por um preco competitivo.
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TNTmips € usado na economia privada e por instituicoes
publicas e académicas em mais que 120 paises e é
traduzido para 24 linguas.

TNTmips é compativel em 32/64-bit com:
Windows (Windows 10, 8, 7, Vista, XP)  Mac (0S 10.11, 10.10, 10.9)
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Visualizagcao Dinamica com TNTmips

Os recursos de exibicao em TNTmips oferecem varias maneiras de
visualizar seus dados georreferenciados. Vocé pode sobrepor
qualquer nimero e qualquer tipo de geodados locais e da web.
Geodados com diferentes sistemas de coordenadas sao
automaticamente reprojetados ao sistema de referéncia.

Adicionando dados de terreno, vocé pode visualizar seus geodados
em 3D (estéreo e perspectiva obliqua).

Exibe seus geodados em mdltiplas exibicoes de diferentes
combinacdes de camadas.

A tecnologia de piramides e arquitetura de processamento
“pipline” permite visualizacbes extremamente rapidas de
imagens de qualquer tamanho em qualquer escala.

Vocé pode melhorar contraste, calibracao de cores e filtros “on-
the-fly”.

Vocé pode gerar automaticamente ou manualmente estilos
padrées ou customizados para atributos qualitativos e
quantitativos.

A tte | TR
Sobrepde seus geodados com mapas de base
de Bing Maps e MapQuest.

Custer

I Township/Range: 18N, 23W

{ Section: 07

| Zip Code: 568825
State Legislat District 36

] 2005 Land Use: Irrigated Cormn

'|— = — —|Vegetation Subtype: Red Cedar Forest and Savanna
Native Vegetation: Loess Mixed-grass Prairie

Ecoregion: Central Nehraska Loess Plains
Topographic Region: Di ted Plains
Elevation: 2,656 feet

T ™

Visualize informac¢des do mapa de forma
instantanea por meio de janelas popup.
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| File Control Points Options Help
‘- g-ésicﬂ:Jﬁl Input E+i %, %% Reference [Z’i %, */h‘”*;a X
‘ Model.. lkational -C ted _l Reference to... IWGSM 7 UTM zone 11N (CM 117W)

IAIDI Column I Row] Easting l ing I L itud I Latitude l Elevation (m) I Residual (m) I é X
j 1 45252 1736.90 38322500 4126957.10 W 118 190221 N 37165480 1186.58 327
ﬂ 2 1521L.29 402120 392033.66 4090166.90 W 118 124548 N 36 57 05.01 1137.44 l&M
j 3 330656 168.43 429703.80 4141457.08 W 117 4739.89 N37250210 1795.43 12.29
I 4 3417.94 4178.03 419419.04 4082155.28 W 117541527 N 36525492 830.33 1423
ﬂl 5 535.98 12.37 389408.52 415201L29 W 118 150464 N 37303033 3048.75 1489
j 6 655.74 56.81 39106167 415107L66 W 118 1356.82 N 3730 00.55 2945.88 489
ﬂ 7 720.05 56.14 391998.70 4150895.96 W 118 13 18.57 N 37295525 2968.23 455
ﬂ 8 792.16 60.64 39300431 4150613.30 W 118 1237.48 N 3729 46.50 3287.09 6.07
j 9 84192 36.97 393788.98 4150819.56 W 118 120563 N 37 2953.52 3488.37 6.26
j 10 925.84 15.16 395099.31 4150880.68 W 118 111231 N 37 2956.04 3189.78 9.23
J 11 1026.50 1L75 39659248 4150628.58 W 118 10 1L.38 N 3729 48.47 3109.23 5.98
ﬂ 12 1189.13 29.45 398916.03 4149887.58 W 118 0836.40 N 37292535 3102.95 581
. ]

Objects  Statistics IFormuIas I

[

2518 Control Points; Geoid Height = -27.0
Cell Size (meters): X = 149860 Y = 149998
Projection Anglez -11.5779 North Angle: -12.1776
RMS Residual (m): X = 7.83 ¥ = 437 XY = 8.97
Mean Absolute Residual (m): X = 6.20 ¥ = 3.35

‘ 404080 E 4114480 N m W 118 0450 N37 10 18 Z 2407 1:214482

Georreferenciar e Retificar

Os geodados de seu projeto podem ter um
georreferenciamento impreciso que requer ortorretificacao.
TNTmips permite criar, importar ou editar de maneira rapida
e facil o georreferenciamento de qualquer tipo de geodado.
Milhares de sistemas de referéncia de coordenadas (SRC) sao
compativeis com TNTmips.

O processo de auto-registro permite a geracao de centenas
de pontos de controle por meio de uma imagem de referéncia

local ou via web. O processo de auto-registro encontra

) L automaticamente pontos de controle para a
Imagens e objetos geométricos (vetor, CAD, TIN, shape, imagem de entrada (acima), usando uma
LiDAR point clouds) de diferentes SRCs podem ser imagem de referéncia (abaixo)

visualizados em conjunto ou TNTmips reprojeta os seus
geodados para um SRC Unico.

O processo de reamostragem de imagens também pode
ortorretificar imagens que possuem Coeficientes Polinomiais
Relacionais (CPR).

O processo de georreferenciamento pode computar um
modelo de CPR para qualquer imagem com suficientes
pontos de controle de 3D, que podem ser adicionados de
maneira manual ou por meio de auto-registro.




SIG e Analise Espacial com TNTmips

TNTmips oferece compatibilidade plena com bancos de dados
relacionais, contendo informacdes associadas aos seus geodados de
mapa. Tabelas de bancos de dados podem incluir campos dinamicos
computados por outros campos.

A analise dessas informacoes criticas comeca no processo de
exibicao, onde vocé pode facilmente criar estilos baseados nos
atributos qualitativos e quantitativos do banco de dados associado
aos geodados.

Vocé pode facilmente executar consultas simples e complexas por
meio do Construtor de Consultas.
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Use o intuitivo e interativo Construtor de Consultas para executar complexas consultas
sobre os atributos associados aos seus geodados, incluindo atributos dinamicamente
computados por outros atributos.

[ 10001-20000 [ 500001 - 517110

5001 - 10000 I 100001 - 500000
1001 - 5000 I 50001 - 100000
460 - 1000 I 20001 - 50000

Mapeamento Tematico usando atributos
numéricos
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Simulagdes EPANET da Rede de
Abastecimento de Agua em TNTmips

"W parcel\ Polygon \ parcel14june (=
Table Edit Record Field Help
RN RN =il
Style |GIS_ (PO_PA PERIMETER PRECINCT |SECTION_ |BLOCK |PARCEL SUBPARCEL |PID PROP ID |PROPOWN_ID OWNER CO_OWNER |OWN_ST NUM |OWN_ST DIR(OWN_ST_NAM OWN_STOWN_APT
I} 9751.76864302 430 7 22 100 012 1000 1722100012000 93665 432854 BERNADT, GRETCHEN K 8 MELANIE L (7116 [STARR ST A
| 7950.88792395 383.51214569 |17 22 101 014 1000 172 4000 93687 304363 ELAM, JOHN THOMAS (7330 STARR ST —]
[T 8006.29850641 382, 7 22 101 015 1000 93688 ESON, THERESA L (7340 [STARR ST
| 721466253144 365.53382179 17 22 101 017 000 1722101017000 93690 304372 | CHAPIN, (7400 STARR ST
[T} 8233, 374 7 22 101 022 1000 93695 SPENCER R 8 HILPERT-WHITNE| 1401 URBANA LN
| 7428.20462425 349, 7017 22 101 023 1000 1 93696 490330 RADER, WILLIAM T 1421 URBANA LN
[T 9620. 5810 400.13495251 17 22 102 010 1000 93706 463919 STEWART, DEREK & TERAH 7501 HOLDREGE ST
| 7940.00219971 366.75751275 |17 22 102 011 000 1722102011000 93707 431207 BRODD, MICHELLE M 11420 URBANA LN
[T} 7628.94658218 372 7 22 102 019 1000 93715 304447 SYOBODA, BERNARD & CAROL TRUST (7610 [STARR ST
| 7629.24668676 37213877379 17 22 102 {020 1000 1722102020000 93716 304450 MEYER, JAMES J {7620 STARR ST
[T 9378.84558391 400. 10662365 |17 22 102 022 1000 1722102022000 93718 304456 ROLAND H & (7640 [STARR ST
| 9738.45114543 429.63471647 |17 22 103 j010 000 1 93728 304486 [FULLERTON, DANIEL E & BROOKLYN 7100 IDUDLEY ST A
(] ] -
133 of 501 records shown - 133 related to selected elements
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TNTmips oferece Andlise de Zonas de Buffer para nés, pontos, linhas e poligonos para vetores, CAD e shape.

TNTmips oferece uma gama de processos e ferramentas para extrair
informacoes e encontrar relacdes espaciais de seus geodados:

 Gerar zonas de buffer para poligonos, linhas, pontos e nés com
geracao automatica de estilos.

« Gerar grades poligonais (retangulo, hexagono e triangulo) com
orientacoes especificadas para cobrir camadas.

 Gerar poligonos por meio de distribuicao/ tipo de atributo de
pontos.

Intersecao

« Criar mapas de densidade (“Heat Map”). ‘

« Use Analise de Rede para encontrar rotas otimizadas e definir
areas de servicos e distribuicéo. Operagdes de Combinacdes Espaciais

« Executar simulacoes hidraulicas de redes de abastecimento de
agua de EPANET.

« Transferir estatisticas / atributos de vetores / rasters para outros
vetores.

« Combinacao de vetores com sobreposicao espacial (intersecao,
uniao, uniao exclusive, adicionar e subtrair).

« Executar Analise de Critérios Multiplos, usando uma combinacao
de vetores, CAD e raster.

Andlise de Critérios Multiplos




Processamento de Imagens
TNTmips permite exibir,

Pan-Sharpening

criar e processar imagens de
qualquer  tipo, incluindo imagens multiespectrais,
hiperespectrais, radar e de drones/vants. A eficiente
arquitetura de “image pipeline” de TNTmips permite o uso
de imagens com tamanho em terrabytes. Vocé pode calibrar,
combinar, retificar, reprojetar, mosaicar, classificar imagens
e corrigir a radiometria e as distorcdes de lente das suas
imagens georreferenciadas para otimizar a extracao,
apresentacao e analise dessas imagens.

O processo de exibicao oferece calibracao de contraste,
cores e filtros espaciais para criar as melhores aparéncias das
suas imagens coloridas ou em tons de cinza. TNTmips oferece
ferramentas adicionais de melhoramento de aparéncia de
imagens como filtragem de frequéncia, combinacao de
contrastes, fusao multiresolucao e esticamento de cores.
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Vocé pode mosaicar qualquer nimero de imagens em tons de cinza, multibanda ou colorido com
diferentes sistemas de coordenadas com adicional calibrac&o de contraste e processamento
flexivel de areas sobrepostas.

Vgl e

Esticamento de Cores de uma imagem Landsat para melhor distinguir caracteristicas de
superficie.

] Combinado

Original 2009




O processo de mapeamento permite identificar areas
de amostras para executar uma classificagéo
incremental e semi-automatizada.
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Classificacao de Imagens

A classificacao de imagens € um componente importante
na analise de imagens. A classificacdo automatica
oferece classificacoes nao-supervisionadas e
supervisionadas com importacao/criacao de dados de
treinamento.

O processo de Mapeamento Interativo combina de forma
inédita sua interpretacao visual com métodos de
classificacao automatica, usando ferramentas
interativas. Vocé guia a classificacao, designando areas
de uma determinada classe em uma imagem de
referéncia e o mapeamento interativo encontra pixels
semelhantes em volta da area de amostra ou na imagem
inteira.

O processo de analise hiperespectral oferece as
ferramentas especificas para analisar faixas espectrais
de imagens hiperespectrais, incluindo classificacoes de
angulo espectral, organizacao propria € mapeamento
subpixel. O processo de Reatribuicao de Valores de
Pixels permite criar classificacobes com as faixas
espectrais determinadas por vocé.

A classificagéo automatica em TNTmips oferece

uma variedade de classificagfes nédo-
supervisionadas e supervisionadas.

Options
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Analise e classifigue imagens hiperespectrais, usando
angulo spectral, filtragem combinada e linear unmixing.




Analise de Terreno com TNTmips

Dados de terreno podem ser representados em TNTmips
como pontos 3D, curvas de linhas, TINs ou MDTs/MDEs.
Rasters de elevacao podem ser exibidos com
sombreamento de relevo e paleta de cores. Essas camadas
podem ser usadas para criar exibicoes em 3D de forma
estereoscopica ou com perspectiva obliqua.

TNTmips oferece ferramentas para processar e extrair
informacoes de terreno. Vocé pode transformar dados de
terreno por meio de curvas de nivel, geoestatistica,
operacoes de triangulacoes e extrair propriedades
topograficas, incluindo declive, exposicao e curvatura.

O processo de Campo Visual identifica areas de terreno
que sao visiveis de um determinado mirante.

Use o processo de Bacia Hidrografica para computar bacias
hidrograficas, escoamento superficial de agua de
diferentes escalas junto com uma variedade de atributos
hidrologicos de bacias e cursos de agua.

OH~ |[EE %5 5 KB w0

Name |value Units
ATERSHED D Bs
BER OF STREAMS 1075
[ TOTAL STREAM LENGTH 76176355 |m
VERAGE LENGTH OF STREAM 70862 |m
CATION RATIO 1737
NGTH RATIO 2616
IAGE DENSITY l0.003495
OF CHANNEL E[286.09
|LENGTH OF OVERLAND FLOW 143.05
TREAM FREQUENCY /2.00000493
LENGTH 210as13
M RATIO 04919 |
|ELONGATION RATIO 07s
RELIEF 291010
FRATIO a1a vi
1~
1 polygon related 23788 records in table

Execute processos de geoestatistica, criacdo de
curvas de nivel e operacdes de triangulacéao.
: .

Computar propriedades topograficas como declive,
exposicao, curvatura e sombreamento de relevo.

Computar Campos Visuais de um ou mais mirantes.

Use o processo de Bacias Hidrogréaficas para
determinar bacias hidrogréficas e cursos de aguas
para MDTSs inteiros ou para locais individuais. Esse
processo oferece processamento rapido e eficiente
de gigabytes de rasters de elevacéo.




Visualizacao e Classificacao de LIiDAR
(nuvens de pontos altimétricos)

Nuvens de pontos altimétricos (obtidos via aérea
ou terrestre) podem ser exibidos, classificados e
analisados diretamente em TNTmips no formato
eficiente LAS.

Use o Gerenciador de LiDAR para ligar, unir, reprojetar
e extrair pontos de nuvens de altimetria. Vocé pode
extrair pontos por meio de area e/ou classe. Para
exibicoes rapidas as nuvens de pontos altimétricos
podem ser definidas como um jogo de tiles.

Use o processo de classificacao para detectar e filtrar
pontos discrepantes de altimetria (ruido) e para
identificar pontos da superficie terrestre, usando os ° T
métodos “acompanhamento de terreno” e “curvatura Nuvens de pontos de LiDAR podemserwsuahzadascomo
| ' . - . pontos ou como um terreno virtual com sombreamento de
multi-escala”. As classificacoes podem ser aplicadas  relevo em combinagao com cores de elevagao.

sequencialmente.

5 359.90-
TNTmips permite a visualizacao de nuvens de pontos

LAS de varias maneiras, incluindo a selecao de pontos
por classe ou tipo de retorno e o estilo dos pontos por

classe, elevacao, tipo de retorno ou intensidade. Vocé -

pode visualizar as nuvens de pontos como terrenos g N "

virtuais com sombreamento de relevo e/ou por cores A.on .2 f

de elevaco. Ry D ' NN
340.715, 81.50

A ferramenta do Perfil de Pontos permite visualizar a o , -
. . X Visualize perfis verticais de nuvens de pontos
nuvem de pontos por meio de um perfil vertical. LiDAR.

PECCOUSTTREE . S

View Tools GPS Options HotKeys

ROSRAQRAEBGL W & +AR YKET S

Exibicdo LIDAR de um terreno virtual, usando
todos os pontos (acima com arvores, MDS) ou
apenas pontos da superficie terrestre (MDT)
classificados em TNTmips (abaixo).
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DESCRIPTION OF MAP UNITS

QUATERNARY SURFICIAL DEPOSITS
Alluvium and colluvium

[ac] cottavium

MIOCENE VOLCANIC ROCKS

Bl r:vouue oF PNACLES RIDGE
Rhwolitic tava Nows and asheflow il of a flows.
dome camplex

Timber Mountain Group

[ RANER MESA TUFF, nonwetded
Lightmgray 0 pinkishegray, to moderately
welded, devitrified, massive, quanz-rich ash-flow
natf,

Paintbrush Group
RHYOLITE OF COMB PEAK
Lava flow = Light gray to pinkishegray, devitrified,
flows=banded rhyolitic lava flow

m Asheflow tuft « Light gray w0 piek to brownishe
amy, o wilded, devitri
pumicenis and Hthicarich asheflow il

E RIIYOLITE OF VENT PASS
Rhyolitic lave fows and asheflow twffs. Lave
fows are medivm gray w0 dark prayished

[ wivvourre oF prumi canvos
Light gray to light piekish=gray o light brown
vitric to deviified, flowsbanded riyolite lava
flow with light gray to tas asheflow wif
Tuffaccous parts arc noowelded to  panly
welded, partly vitric 1o devitrified, and massive
20 pooely bedded.

PAH CANYON TUFE
Pyroclastic flow deposit with sbundast large
pumice clasts, Upper part is pink to lavendar,
noawelded, vitric 1o devirified; middle part is
light=gray 10 browe, demsely welded; Tower part
i light purplomgray, partly to nonwelded, wnd
vitric

B ~ozweroo BebDED TUHE 2
White w0 light gray, pale-orange to seddishe
brown, soewelded, witne W devitrified to
aliered, massive to crudely stratified fallout
tephea and asheflow wiff Unit contains 1585
porcent pumice clasts.

TOPOPAN SPRING TUFF

Undivided

E Crysiabrich member, undivided « Includes

vitric zome and noniithophysal zone.  Vitne
2one s dark redéishebrown 1o dark red,

ehiyolite. Flows are flow banded and locally vitric
Asheflow taffs are light grecoish gray 1o dark
purplish brown, nonwelded, massive, and locally
bedded

TIVA CANYON TUFF
Undivided
E Crystalwrich member = Pale brown fo brownishe
black to pinkish-gray, partly to densely welded il
of quartz latitic composition. Unit contains 10-15
percent phenocrysts of sunidine, plagioclase, snd
biotite, und S=30 percent lightepray o black
pumice.
Crystalepoor menther = Gray to palesced, densely
welded,  devirrified, rhyolitic  asheflow  mfl
Comains 3= percent phesocrysts of sanidine,
plagiociase and as much as § porcent pumice.
“ Vitne zone of crystabpoor member o Light
omngishebrown o gray, pantly welded, witric

rhyolitic tuff contmning =3 percent phenocrysts of
samidine, plagicclese. and traces of bomblende,
and 2=15 percent purice clasts.
[3m] yueea MousTan TR
Nonwelded 10 densely welded pyroclasticellow
deposit. Unit is chamacteristically aphyric and is
vitric to devitnficd and variably altered. tipper part
Ided:

1 demsely welded, vimic to
devitrified quartz katite 2ab-flow il

Crystaberich, nonlithophysal zone « Dark
reddishebrows: 10 dark brown, pumice-bearing,
densely welded ruff. Groundmass contains 10-
15 percent phenocry sts of sanidine, plagioclase,
and bictite, Pumice comdent ranges from 10 to
25 percent
BBl cryuaiich member, undivieed « Includes
wvitric zonc and nonlithophysal zone.  Vitne
zone i dark reddish-hrown 1o dark red,

aoawelded w0 demsely welded, vitic o
devitrified quantz latite ash-flow tufl.
CALICO HILLS FORMATION

Asteflow tulfY - Pale orange and grayish-ycllow,
noawelded asheflow wfl, fallout tophra, and
reworked twff.  Contains 1=12 percent
phenocrysts of quartz, sanddie, plagioclase,
biotite, and homblends, and 1020 percent
pumice clasts.
Rhyolite lava fow « Light 10 dark gray 1o pale
purple, flowsbanded rhyolitic lava. Locally
brecciated,  silicificd. and  spherulitic
Commonly aliered and zecditized

CONTACTS AND FAULTS
Contact, exposed or well-ocated,

4

15 darkegray, ly welded 0

middie part is gray to pinkish-gray. densely welded
and dovitrified: and lower pant is vitnic, brownishe
gy, noowelded ash fow wif.

[ rievouiTE OF BLACK GLASS CANYON
Medinm  gray 0 purplichegray  Dowstanded
hyolite fava flow and tan 10 wownishegray
nanwelded %o part massve atheflow st

NONWELDED SEDDED TUFF 3
White te light brown to light gray pemiceous,
vitric, sonwelded pyroclastic fow deposits.

BEDROCK GEOLOGIC MAP OF THE NORTHERN MIDWAY VALLEY AREA, NYE COUNTY, NEVADA

Skt b Bk 5 i Mg of Yicows W Awa. Ve Comty, oemie, 48,08, Govlrgiood I vestigatans Setes BT, 5y Wsmnn C. D Bibow P, Cionmmar, Covai 4, Poe Dol 5, Swoinid Curma &, S Jo. Sondls W, Srain B st v -, Farin,

---------- Contact, gperoximately Jocated,
Funlt, exposed or wellslocated
= Fault, approximately located
Fanlt, concealed or poorly exposed

——— Norma! fault, exposed of welllocazed.
Bar and ball on downthrown side.

——=—=— Nommal fal, approximacly located
seegeeee . Noomal faalt, concealed,

s
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Producéo e Publicacao de Mapas

TNTmips inclui ferramentas interativas de
producao de mapas em massa de qualquer
complexidade e escala. Vocé pode adicionar

File View Tools GPS Options HotKeys

grades de sistemas de coordenadas, barras de
escala, legendas, texto de anotacao e mapas de
indice com posicionamento exato de cada
elemento no layout.

Os mapas podem ser criados para impressao em
papel ou em PDF, KML ou SVG para distribuicao e
visualizacao via internet.

Vocé também pode montar qualquer niumero de
mapas em uma mapoteca digital, que pode ser
distribuida e visualizada por qualquer pessoa sem

8 o/ Landsat Mosaic

ROSPRAHLGE "\ [FAI/KEQ |
E!gd./(um:lizs Ky

B . USGS Quads
B B cities
g

B o B NE orthoPhoto

custo adicional por meio do visualizador gratuito

IO% 1267600 E 473000 N ft

i

et
™ 2

2nd Edition
Easier to Use™”
=“Much Faster
-

: I"t"’sfare :30

0

Land Viewer
Nebraska Statewide

Locate by township/range/section,
city, county, or NRD
Vs »

530
N Walnut St
13
35W

5
Twin Platte
it

Keith

: Paxdon South
Paxton
3060 feet

W 1012113 N 410726

TNTatlas, que permite acesso a centenas de
mapas tematicos com execucao de complexas
consultas analiticas.

Crie uma mapoteca digital em TNTmips para ser visualizada em
TNTatlas.
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Solucao Mével de TNTmips

Qualquer exibicao de TNTmips pode combinar seus
proprios geodados em combinacdo com dados publicos
da web. Mapas e imagens de base de Bing Maps e
MapQuest podem ser adicionados aos seus geodados
com apenas uns cliques. Vocé pode também visualizar
tilesets da web e mapas e imagens de WMS (Web Map
Service) da web.

TNTmips também prepara e publica seus proprios
dados na web para tablet e smartphone. Vocé pode
converter seus mapas vetoriais e imagens em tilesets
para visualizacoes rapidas na web.

Vocé pode publicar e combinar esses tilesets com
mapas de base de plataformas de mapeamento de web
(Google Maps, Bing Maps, Open Layers e Google Earth)
para criar paginas de web que representam sua
informacao geoespacial com acesso restrito ou nao
restrito a sua organizacao via desktop, tablet ou
smartphone, usando os browsers Chrome, Firefox,
Safari ou Opera.

® 00 Nebraska Groundwater Data

W& A | - s

AT e / 7 =0
/et ] | F Wiy .

TgtAome o

- { i /

Visualize seus geodados com camadas da web.

= Googleout

4 | » | LE:J [ =+ }O www.microimages.com

[I] 2= Apple Yahoo! Google Maps YouTube Wikipedia News Y Popular v

Irrigation

Pump Depth: 0ft
- | Completion Date: 1978/10/17

Owner: Flying M Farms LLC
. Well ID: 68742
\.
o ® °* 2oy - °
.
L e o °
=5 ° [ oe s

' Status: Active
Township: 11N 38W
| Section: 6
! NRD: Upper Republican
| Total Depth: 480 ft ®0esccece o °

v

Sia ! Map | Sateli
... ... : . ® @
@S5 Groundwater Wells by Use (SVG TS) :

™ ® 1rrigation

™ ® Livestock q

™ ® Domestic

@ Closed Loop Heat Pump Well

™ ® Injection

@ ® Monitoring (Water Quality)

@ Other

™ * Recovery ]

™ ® commercial/Industrial

@ ¥ Open Loop Heat Pump Well

@ Observation (Water Levels) !

# ® Geothermal g

™ ® Dewatering (Over 90 Days) :

# ® Aquaculture !
]
1

@Crcw Butte Mine Wellfield (KML)

@
o

Thickness of Primary Aquifer (SVG TS)
2Water Table Change Through 2010 (SVG TS)
Counties (SVG TS)

-- . - iy &
Map data ©2014 Google 2 kmi——"! Terms of Use | Reportamap error |~

Use TNTmips para converter suas imagens e mapas vetoriais para tilesets e crie geomashups para visualizagdo na web via

Google Maps, Bing Maps, Open Layers e Google Earth.
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Edltor Potente de Geodados

O editor de TNTmips permite criar e editar qualquer tipo de dado
geoespacial (vetor, CAD, shape, raster, TIN), incluindo dados em
diversos formatos externos. Vocé pode usar qualquer tipo de geodado
com referéncia visual na edicao, incluindo mapas de base de BingMaps
e MapQuest e outras camadas publicas da web. O editor protege a
integridade de seus geodados com ferramentas como
desfazer/refazer, backups automaticos e salvar e reabrir complexas
sessoes de edicao com camadas de referéncia.

« Use ferramentas graficas para edicao eficiente de seus objetos

geométricos.

« Edite camadas multiplas, agarre e auto-trace elementos das
mesmas ou outras camadas.

« Edite em 3D estereoscopico com ferramentas que acompanham o
terreno.

« Abra exibicbes adicionais de perspectiva 3D para acompanhar
sessoes de edicao de geodados.

« Copie, corte e cole vetores ou rasters.

« Suavize linhas automaticamente enquanto traca linhas.

« Suavize ou simplifique linhas e aphque filtros para remover linhas
excedidas, bolhas e poligonos tipo “sliver”.

+ Gera automaticamente rotulos por meio de atributos de pontos,
linhas e poligonos com controle sobre estilo, tamanho, posicao e
linhas lider.

- Automatize a entrada de novos registros para novos elementos.
« Atribua registros existentes a novos elementos.

« Ferramentas especificas para popular e rotular curvas de nivel e
estradas.

« Crie modelos de qualquer objeto existente e editavel para criar
novos objetos com a mesma estrutura.

BLA A 2l 3 = a5 X

Edite com a ajuda de
camadas publicas de Bing
Maps ou MapQuest ou
gualquer outra camada de
referéncia.

Agarre e auto-trace elementos.

5? |

Simplifique Linhas Suavize Linhas

Reposicione rétulos conforme a
forma da linha.
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Gerenciamento Flexivel de Dados e

Processos

A estrutura Unica do Arquivo de Projeto usado em TNTmips permite
armazenar um ou mais objetos geoespaciais com seus respectivos bancos
de dados relacionais e informacoes auxiliares (georreferéncia, estilos de
exibicao, diversas configuracdes e metadados) de forma eficiente em
uma estrutura Unica de arquivo. Vetores, CAD, raster, TIN e objetos de
bancos de dados podem ser armazenados juntos no mesmo arquivo ou em
arquivos separados. Dados espaciais e tabulares de varios formatos
padroes da indUstria (GeoTIFF, JP2, MrSID, DWG/DXF, shapefile, personal
e file geodatabase e outros) podem ser visualizados e usados em TNTmips
sem precisar de converter para o formato nativo.

TNTmips também se liga aos objetos geoespaciais e tabulares de bancos
de dados externos como Oracle, MySQL, Postgres/PostGIS e SQL Server,
possibilitando o compartilhamento de dados dentro da empresa no

formato nativo de bancos de dados usado pela empresa. TNTmips exibe uma ortoimagem
de 4 bandas em JP2e curvas de

O Gerenciador de Tarefas no TNTmips é uma ferramenta poderosa para  nivel deum File Geodatabase.

otimizar as capacidades de 06 dor de Taref NTm o J
N erenciador de Tarefas em TNTmips permite otimizar recursos e tempo de
computador, quando VOCE€ processamento de seu computador.

processa Big Data. Essas tarefas g BEx]
pOdem Ser eXecutadaS Pending |IJone | Failed I Scheduled I Settings l
] 1 Select ALl Tasks not running Queue | Hold | Delete | Run Now | Schedule Job | ﬂ g_l ﬁ E_I Tasks running Pause | Resune | Cancel
]med]atamente em Segundo I Sta!:us ‘l Priority | ID | Nane | Process ID | Run Tine | Progress
plano ou podem ser colocadas naPSBl ,, coiccioriose romremcitere / OB To CROEISE W6 -
. ~ . . |—Running 10 20140220_145716_03  p045r026psCIRc.rve / CIR_045_026 To CIR_045_026, jp2 2768 38 ]
fila para execucao imediata APOS | | |—Ruming 10 20140220_145716.04  p0d5r027psCIRc.rvc / CIR.045.027 To CIR_045_027. jp2 2988 38 n
. . - ’ . |—Running 10 20140220_145716_05  p046r025psCTRe.rve / CIR_046_025 To CIR 046025, jp2 2232 38 ]
2 finalizacéo da tarefa anterior.|| T £ BEERE SR/ ERELERES
are as mu t]p as po em Ser Queue 9 20140220_151946_01  Geometric Harping via Georeference NE_BedrockGeology
. 10 20140220_125709_01  Topographic Properties [€753)
execu tadas sSimu lta neamente 10 20140220_12570902  ApexSAS.rve / SLOPE
10 20140220_125709_03  ApexSAS.rvc 7 ASPECT
para aproveitar de processadores| |t 1 s v o
m u lti pl o S . V O C e p O d e a g en d a r | 10 20140220_142531_01  Topographic Properties {3/3) .
tarefas grandes para serem|>==t°
Maxinun Running Jubsl'T alv| Total Pending: 17 Running: 4 Oueued: 4

executadas durante a noite ou
durante o fim de semana.

LT “
S 3

CustomizacoOes

A [8xshp

6x.shp

TNTmips inclui uma linguagem geoespacial especializada que Ercer-IEEE =S
oferece uma gama de opc¢des para processamento customizado || meuseoy|fecs , g
A
Scripts podem ser usados para tarefas simples como criar campos | (s J
elementos do mapa por meio de uma combinacao de atributos ou == Bl Ll

de seus geodados. mm |
dinamicos em bancos de dados, definir consultas para selecionar |« S e ,
Criar eSti los CUStomizados' VOCé pOde também adiCionar Mean value for normalized CIR contrast (1 to 255) m

ferramentas interativas e personalizar Popups. Number o NDW dssesto e )3 )4 € 5
A GeoFormula oferece um ambiente &gil e facil para criar scripts ||| tesmnoto o s oo nosbomndnies | 2
que combinam informagdes espaciais de diferentes objetos | i ol ]

geoespaciais. Vocé pode até criar novos processos com seus
proprios dialogos, exibicoes e ferramentas customizadas OU  cyie scripts para processamento customizado
automatizar workflows por meio de uma sequéncia de processos. com dilogos proprios, como essa para melhorar
Milhares de funcées embutidas com documentacdo integrada ¢ classificarimagens aéreas de lavouras.
estao na palma da sua mao.
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Suporte Gratuito de Software

Microlmages oferece suporte técnico gratuito
para qualquer pessoa que usa produtos de
TNTgis . Vocé pode obter assisténcia, relatar
problemas e solicitar novos recursos usando o
Formulario de Contato ao Suporte, que esta
disponivel no menu de TNTmips sob o item
“Ajuda”.

Vocé também pode entrar em contato com a
Microlmages por meio de email, fone ou fax
sem custo adicional. Especialistas em suporte
técnico vao atender vocé.

NOos queremos ajudar vocé a maximizar o
beneficio, que TNTmips traz para sua empresa.

Se precisar consertar um bug, sera resolvido no
tempo mais curto da inddstria. TNTmips é
semanalmente atualizado para garantir o
estado de arte em geoprocessamento.

Documentacao

TNTmips inclui dezenas de tutoriais com exercicios
passo a passo, cobrindo a maioria dos processos,
junto com centenas de Guias Técnicos cobrindo
uma grande variedade de assuntos de TNTmips.

Esses documentos sao disponiveis em PDF e podem
ser instalados junto com TNTmips e podem ser
acessados via menu sob o item “Ajuda”.

TNTmips também oferece ajuda rapida acessivel
por meio das janelas internas.

Modeling
Watershed
Geomorphology

Pré-requisitos do sistema TNTmips
Ay b4
['U Windows A Mac

32-bit ou 64-bit Processador Intel ou AMD
Windows 10, 8, 7, Vista, XP

1 GB RAM ou mais

60 GB no HD para instalacao

32-bit ou 64-bit Processador Intel
MacOS X 10.5 ou depois

1 GB RAM ou mais

60 GB no HD para instalacao
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Os produtos TNTgis da Microlmages

Software Avancado de Analise Espacial desde 1986

TNTmips® TNTatlas®

Tipo de Licencas: TNTatlas € um visualizador gratuito potente
para visualizar mapotecas digitais e layouts

TNTmips Pro (licenca profissional) criados em TNTmips. TNTatlas pode também

TNTmips Basic (licenca de pequeno porte) visualizar camadas individuais de qualquer
. ) ) tamanho em formatos externos como shapefiles,
TNTmips Free (licenca gratuita) GeoTIFF, JP2, PNG, MrSID, DXF e DWG.

TNTmips Basic e TNTmips Free oferecem muitas
ferramentas de TNTmips Pro porém impoem
limites de tamanho dos geodados a serem
processados.

Licenca Académica

Descontos significativos para a compra de
TNTmips sao disponiveis para instituicoes
académicas. Entre em contato com a Latitude
23, o revendedor autorizado no Brasil, para
obter informacoes adicionais.

Entre em Contato com a Microlmages: WiaZage.

i
microlmages.com

Correio: Email: Fone:

Microlmages, Inc. info@microimages.com 402-477-9562
PO Box 245

Raymond, NE 68428 Fax: 402-477-9559

Latitud
Entre em Contato com a Latitude 23: e e|23

Correio: Email: Fone:
Latitude 23 Ltda info@latitude23.com.br (11) 3862-1858
Rua Gumercindo Fleury 99

05447-100 Sao Paulo - Brasil
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